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= Code: FTM 1007 011
= Description: Desks with column legs and beam structure







TRAMA 10 FEATURES Technical Profile

Returns and links

Worktop in different finishes

Extruded aluminium
beam 1,5 mm thickness
Easy access to cable tray
(optional)

Aluminium arms

Optional complements
Leg: @ 100 x 60 mm tube, 2 mm

thickness aluminium. Cable riser
is included

Moulded aluminium feet
with black Polypropylene
leveler (PP) Anti-skid

B FRAME

@ Arms: Moulded aluminium arms available in silver, white and black.

(2) Beam: Extruded aluminium profile, curved triangle shape 1,5 mm thickness with epoxy cover. Available in silver,
White and black.

3 Linking devices: Moulded aluminium with epoxy cover. Available in silver,white or polished. Black polypropylene
(PP) trim.

@ Leg: 100 x 60 mm diameter tube, 2 mm thick extruded aluminium. Available in silver, white and black.

(5) Feet: Moulded aluminium foot available in silver,white or polished. Two different sizes:
- 72 cm for desks 80 cm, 88 cm and 100 cm width.
- 55 ¢m for desks and returns 60 cm and 67 cm width.

B FRAME FINISHES

Silver frame White frame Black frame

Arm: Silver Arm: White Arm: Black

Beam: Silver Beam: White Beam: Black

Linking device: Silver Linking device: White Linking device: Polished
Trim: Black Trim: Black Trim: Black

Leg: Silver Leg: White Leg: Black

Foot: Silver Foot: White Foot: Polished

Leveller: Black Leveller: Black Leveller: Black

B DESK TOP FINISHES H LINKING DEVICE SYSTEM
Melamine Compact laminate Glass
(25 mm) (13 mm) (5+5 mm) '
"ER N b
Ui 1'*1 i Quick desk linking device. Desks
White  Maple  Light 0ak Elm Chestnut  Wengue White  Wengue White Blue  Black are ready to be linked side to side.

Linking device 4 mm thickness

(See finishes cards)

TRAMA 10 FTM 1010 011



Technical Profile ECODESIGN TRAMA 10

% MATERIALS

TRAMA SERIE 10 has been designed to be manufactured
with recycled materials 84,28%, danger substances such as
chrome, mercury or cadmium are not used in big quantity.
Recycables Aluminium, Steel and Woods 100%. Organic
volatile Components. Packages manufactured with recycled
carton. Ink thinner free.

84,28% recyclied

materials @
PRODUCTION

Energy use is optimized during the production process.

- S — Minimum  environmental impact.  Last  generation
100% recycable Aluminium  technological system in coating processes. Painting that
100% recycable Steel have not been used is recovered to use it again. Zero COVs
100% recycable Woods emissions and other contaminant gas. Close water circuit

to clean the metals. Heat recovery. Automatic manufacture
systems. Cut process is planned.

Lall s

Optimum packaging to reduce space in transport and save
energy.

ﬁ UsE

Long lasting use. Spare parts and replacements available.
Easy to clean and maintenance.

96,51% recyclable

materials Recycled package and thinner

free 100% recycable carlon

Easy to clean
and maintenance

L\ DISPOSAL

96,51% recycable. Easy and quick to split TRAMA SERIE 10
components. Packages are reuse by our supplier to avoid
waste generation. Carton used in packages is recyclable.

CERTIFICATES AND REFERENCES

The different programmes get points in different environmental categories to get the LEED certificate (sustainability, material and resources, water, energy and atmosphere, inner environment quality,
innovation and design).

® / ‘ AENOR AENOR AENOR
J:B \ I ' ’ GD E e mE:Net @ GD
F S C Ecodiseno i’;‘;fii?m gfnsbtile‘?lntal

www.fsc.org P E FC ED-001172010 ER-05972001 w GA-2003/0202

FSC* C106678

PEFC/04-31-0782 EN IS0 14006:2011 UNE-EN ISO 9001:2008 UNE-EN ISO 14001:2004
The mark of PEFC Certficate ECODESIGN Cerificate 190 9001 Certficate 190 14001 Certficate F1 by EN 13986 Certificate ACTIU TECHNOLOGICAL PARK
ﬂfrestrly project certified as LEED® GOLD

by U.S. Green Building Council 2011

Leadership in Energy & Environmental Design

FTM 1010 011 TRAMA 10



TRAMA 10 STANDARDS Technical Profile

B ERGONOMICS

TRAMA SERIE 10 available for all type of users. Perfect for any need and keep user’s posture in a natural way without any manual adjustment.

W STANDARDS
TRAMA SERIE 10 has passed tests done in our technical department as well as the tests done in AIDIMA the Technological Institute for furniture. The
tests correspond to UNE standards and office desks:

- UNE: EN 527-1:2003. Office Furniture. Desks. Part 1: Dimensions.

- UNE: EN 527-2:2003. Office Furniture. Desks. Part 2: Mechanical security requirements.

- UNE: EN 527-3:2003. Office Furniture. Desks. Part 3: Test to determine stability and structure resistance.

M ECOLOGY
ENERGY SAVING
The new technological production system included, reduce the energy resources used to manufacture each component. Materials are very well used to

avoid wastes.

RECYCLED AND RECYCABLE MATERIALS
ACTIU environmental policy opts to use recycled materials in those components where functionality and lasting is not a condition. Materials used in TRAMA

SERIE 10 such as Aluminium, Steel or Wood are totally recyclable.

SUSTAINABLE CERTIFICATE

ACTIU has PEFC and FSC certificate to proof that the wood used in our products comes from sustainable exploitations and ECODESIGN 1SO 14006 certificate.

TRAMA 10 FTM 1010 011



Technical Profile REMARKABLE VALUES TRAMA 10

B REMARKABLE VALUES

1 - Electrostatic coat, epoxy bonding 2nd generation. Polymerized 200°C with nano-ceramics and non-grease treatments to improve better covering and
provide then better resistance and lasting.

2 - Coating 80-90 micron thickness (it could be different as per the project requirements)

This covering guarantees the finish and maintenance of metal structures.

3 - Painling process:

Actiu painting plant has minimum environmental impact against the traditional industry processes.

Treatment is done by polarized coating and compacted with temperature. We get homogeneous and reqular application with 98% of painting and the
remaining 2% is used to produce other paints. Paints used are COVs free(Volatile Organic Components) which are very dangerous for the environment.
All water used in the process is re-used, so we get zero dump. The process is free in heavy metal, phosphate, organic components and DQD (Biochemical
demand of Oxygen). The program gives us an exact control of thickness, so it provides us with standard thickness (80-90 micron).

Antibacterial finish

4 - ACTIU has PEFC and FSC certificate to proof that the wood used in our products comes from sustainable exploitations and ECODESIGN 1SO 14006
certificate.

5 - (Optional) Accessories fixed to the beams, modesty panels, screens or CPU holders.

FTM 1010 011 TRAMA 10



TRAMA 30

ACTIU

= Code: FTM 1007 013
= Description: Desks with column legs and beam structure







TRAMA 30 FEATURES Technical Profile

25 mm MFC top rectanqular
edge or 3 mm width anti-shock
soft edge

Aluminium arms, lockable B FLIP-TOP
system

Easy flip-top desk system for a
comfortable and functional piling

Extruded aluminium beam,
1,5 mm thickness with
polypropylene (PP) cap

Leg: 60 mm diameter tube,
2 mm thickness steel

Optional modesty panel.
Fixed under the top. Steel
made 3 mm thickness

Moulded aluminium feet.
Two lockable castors and
2 free castors

B FRAME

(1) Desktop: 25 mm MFC top. Anti-shock soft edge
3 mm width anti-shock edge or standard 2 mm width

(2) Arms: Moulded aluminium arms available in silver and white.

(3) Beam: Extruded aluminium profile, curved triangle shape 1,5 mm thickness, polypropylene (PP) cap. Epoxy cover.
Available in silver or white.

(4) Linking devices: Moulded aluminium with epoxy cover. Available in silver or White. Black polypropylene (PP) trim
(5) Leg: 60 mm diameter tube, 2mm thickness steel. Available in silverwhite and chromed.
(6) Feet: Moulded aluminium foot available in silver , white and polished. Two different sizes:

- 72 cm for desks 80 cm and 100 cm width.

- 55 c¢m for desks 67 cm width.
(7) Castors: Black anti-skid castors 65 mm diameter. 2 lockable castors and 2 free castors

B FRAME FINISHES

Silver frame White frame Chrome frame
Arm: Silver — Arm: White Arm: Silver
Beam: Silver Beam: White Beam: Silver
Linking device: Silver Linking device: White Linking device: Polished
Trim: Black Trim: Black Trim: Black
Leg: Silver Leg: White Leg: Chrome
Foot: Silver i Foot: White Foot: Polished
Castor: 65 mm. Black @ | Castor: 65 mm. Black Castor: 65 mm. Black
B DESK TOP FINISHES B LINKING DEVICE SYSTEM

Melamine (25 mm)

White Maple  Elm Chestnut
(See finishes cards)

Quick desk linking device. Desks are ready to be
linked side to side. Linking device 4 mm thickness

TRAMA 30 FTM 1010 013



Technical Profile ECODESIGN TRAMA 30

% MATERIALS

TRAMA SERIE 30 has been designed to be manufactured
with recycled materials 67,06%, danger substances such as
chrome, mercury or cadmium are not used in big quantity.
Recycables Aluminium, Steel and Woods 100%. Organic
volatile Components. Packages manufactured with recycled
carton. Ink thinner free.

67,06% recyclied
materials @
d PRODUCTION
Energy use is optimized during the production process.
- a4

Minimum  environmental impact.  Last  generation
1009% recycable Aluminium  technological system in coating processes. Painting that
100% recycable Steel have not been used is recovered to use it again. Zero COVs
100% recycable Woods emissions and other contaminant gas. Close water circuit
to clean the metals. Heat recovery. Automatic manufacture
systems. Cut process is planned.

Lall s

Optimum packaging to reduce space in transport and save
energy.

ﬁ UsE

Long lasting use. Spare parts and replacements available.
Easy to clean and maintenance.

92,92% recyclable

materials Recycled package and thinner

free 100% recycable carlon

L\ DISPOSAL

92,92% recycable. Easy and quick to split TRAMA SERIE 30
components. Packages are reuse by our supplier to avoid
waste generation. Carton used in packages is recyclable.

CERTIFICATES AND REFERENCES

The different programmes get points in different environmental categories to get the LEED certificate (sustainability, material and resources, water, energy and atmosphere, inner environment quality,
innovation and design).

° / ‘ AENOR AENOR AENOR
IS @ ® RN DEX 43K
F u Ecodiseno Enpresa Gestion 1

SC ™ Registrada Ambiental
EN 13986

wwwisc.org PEFC D120 ER-03972001 GA-2003/0202

FSC* C106678

PEFC/04-31-0762 EN ISO 14006:2011 UNE-EN ISO 9001:2008 UNE-EN ISO 14001:2004
The mark of PEFC Certiicate ECODESIGN Certficate 150 9001 Certificate 150 14001 Certificate E1 by EN 13986 Certficate ACTIU TECHNOLOGICAL PARK
fgrestry project certified as LEED® GOLD

by U.S. Green Building Council 2011
Leadership in Energy & Environmental Design

FTM 1010 013 TRAMA 30



TRAMA 30 STANDARDS Technical Profile

B ERGONOMICS

TRAMA SERIE 30 available for all type of users. Perfect for any need and keep user’s posture in a natural way without any manual adjustment.

 STANDARDS

TRAMA SERIE 30 has passed tests done in our technical department as well as the tests done in AIDIMA the Technological Institute for furniture. The
tests correspond to UNE standards and office desks:

- UNE: EN 527-1:2003. Office Furniture. Desks. Part 1: Dimensions.

- UNE: EN 527-2:2003. Office Furniture. Desks. Part 2: Mechanical security requirements.

- UNE: EN 527-3:2003. Office Furniture. Desks. Part 3: Test to determine stability and structure resistance.

W ECOLOGY
ENERGY SAVING
The new technological production system included, reduce the energy resources used to manufacture each component. Materials are very well used

to avoid wastes.

RECYCLED AND RECYCABLE MATERIALS
ACTIU environmental policy opts to use recycled materials in those components where functionality and lasting is not a condition. Materials used in

TRAMA SERIE 30 such as Aluminium, Steel or Wood are totally recyclable.

SUSTAINABLE CERTIFICATE

ACTIU has PEFC and FSC certificate to proof that the wood used in our products comes from sustainable exploitations and ECODESIGN 1SO 14006 certificate.

TRAMA 30 FTM 1010 013



Technical Profile REMARKABLE VALUES TRAMA 30

B REMARKABLE VALUES

1 - Electrostatic coat, epoxy bonding 2nd generation. Polymerized 200°C with nano-ceramics and non-grease treatments to improve better covering
and provide then better resistance and lasting.

2 - Coating 80-90 micron thickness (it could be different as per the project requirements)

This covering guarantees the finish and maintenance of metal structures.

3 - Painting process:

Actiu painting plant has minimum environmental impact against the traditional industry processes.

Treatment is done by polarized coating and compacted with temperature. We get homogeneous and reqular application with 98% of painting
and the remaining 2% is used to produce other paints. Paints used are COVs free(Volatile Organic Components) which are very dangerous for the
environment. All water used in the process is re-used, so we get zero dump. The process is free in heavy metal, phosphate, organic components and
DQD(Biochemical demand of Oxygen). The program gives us an exact control of thickness, so it provides us with standard thickness (80-90 micron).

Antibacterial finish
4 - ACTIU has PEFC and FSC certificate to proof that the wood used in our products comes from sustainable exploitations and ECODESIGN 1SO 14006

certificate.

5- (Optional) Accessories fixed to the beams, modesty panels....

FTM 1010 013 TRAMA 30



TRAMA 80

ACTIU
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= Code: FTM 1007 014
® Beschreibung: Schreibtische mit T-Beinen und Querbalken. Rollen







TRAMA 80 EIGENSCHAFTEN

Technisches Profil

Sperrsystem

Stranggepresstes

beschichteten Gri

Bein: @ 60 mm
Rohr: 2 mm dicke

angebracht. Aus
mm dick

Eingegossene
Aluminiumfisse

freie Rollen

B Gestell

B Lackierungen fiir Gestell

Gleitschutzsohle

Silbernes Gestell

Leisten: Silber e
Balken: Silber
Verbindungs- ‘

Elemente: Silber
Beschichtung: Schwarz
Bein: Silber

Fuss: Silber
Rolle: Schwarz, 65 mm @

Weisses Gestell

Leisten: Weiss
Balken: Weiss
Verbindungs-
Elemente: Weiss
Beschichtung: Schwarz
Bein: Weiss
® Fuss: Weiss
Rolle: Schwarz, 65 mm

Planierfuss: Schwarz

B Tisch-Lackierungen

Melamine (25 mm)

White Maple  Light Oak Elm Chestnut Wengue

(siehe Lackierungs-Karte)

Planierfuss: Schwarz

B Verbindungselemente

Aluminiumstangen, Einfaches Aufklapp-
System flr eine bequeme
und funktionale
Handhabung

Aluminiumbalken, 1,5
mm dick mit einem P.P

Integrierter Kabelkanal

Optional Fussraumblende
an der Unterseite der Platte

- Zwei Festellrollen und 2

Tischflachen erhaltlich mit M FLIP TOP
verschiedenen Lackierungen

ff

s Stahl.

Stahl 3

- Schwarze Polypropylen-
Planierfiisse mit integrierter

@ Leisten: Eingegossene Aluminiumleisten erhaltlich in Silber und Weiss, Schwarz.

(2) Balken: Stranggepresstes Aluminiumprofil, mit gekurvter Dreiecksform, Griff mit P.P
Beschichtung, 1,5 mm dick mit Epoxy-Schicht. Erhatlich in Silber, Weiss oder Schwarz.

@ Verbindungselemente: Aus eingegossenem Aluminium mit Epoxy-Schicht. Erhéltlich in
Silber, Weiss oder poliert. Mit schwarzer Polypropylen-Schicht tberzogen.

@ Bein: @ 100x60 mm Rohr, 2 mm dickes Stahl. Erhéltlich in Silber, Weiss oder Schwarz.

Fiisse: Eingegossene Aluminiumfiisse erhétlich in Silber, Weiss oder
poliert. Zwei verschiedene Gréssen:
- 72 cm fur Tische von 80 cm, 88 cm, 100 cm Breite
- 55 cm fur Tische und Beistelltische von 60 cm und 67 cm Breite

(6) 2 Méglichkeiten:
- Rollen: Schwarze Rollen mit Gleitschutz, @ 65mm. Zwei Festellrollen und zwei freie Rollen.
- Planierfiisse: Schwarze Polypropylen-Planierfiisse mit integrierter Gleitschutzsohle.

Schwarzes Gestell

Leisten: Schwarz
Balken: Schwarz
Verbindungs-
Elemente: Poliert
Beschichtung: Schwarz
Bein: Schwarz

Fuss: Poliert

. Rolle: Schwarz, 65 mm
Planierfuss: Schwarz

Praktisches Verbindungselement. Die
Tische sind dafiir vorgesehen von Seite zu
Seite mit einem Verbindungselement (4 mm
dick) aneinandergereiht zu werden.

TRAMA 80

FTM 1010 014



Technisches Profil ECODESIGN TRAMA 80

% Materialien

TRAMA SERIE 80 wurde gestaltet, um aus
recyceltem Material 77.07%, angefertigt zu
werden, gefahrliche Substanzen wie Chrom,
Quecksilber oder Kadmium werden dabei nicht in
grossen Mengen gebraucht. Recycelbares
Aluminium und 100% Stahl. Organisch, volatile
Bestandteile. Verpackungen sind aus recyceltem
77,07% Karton gefertigt ohne Tintenverdiinner.

recycelte
Materialien =@
Produktion

Der Energieverbrauch wird optimiert wahrend

— dem Produktionsprozess. Minimale
100% recycelbares Aluminium ~ Okologische Auswirkung. Allerneustes
100% recycelbarer Stahl Beschichtungssys_tem. Fgrbe welche nicht
100% recycelbare Holzer ge_braucht wurde ist fur eine .

Wiederverwendung vorgesehen. Keine COV-
Ausstdsse und andere schadliche Gase.
Geschlossener Wasserkrislauf um die Metalle
zu reinigen. Abhitzenutzung. Automatische
Fertigungssysteme. Ublicher
Schneidungsprozess.

gy Transport

Optimale Verpackung um Platz im Transport

und Energie zu sparen.
91,52% recycelbare

Materialien Recycelte Verpackung

ohne Verdiinner, 100%

recycelbarer Karton
Disposition

Langanhaltender Gebrauch. Reserve-
Leichte Reinigung und Ersatzteile sind verfligbar. Leichte
und Wartung Reinigung und Wartung.

L\ Disposition

91,52% recycelbar. Einfach und schnell
zerteilbare TRAMA SERIE 80 Einzelteile.
Verpackungen sind wiederverwendbar von
unserem Anbieter um Verschwendung zu
vermeiden. Verwendete Kartons fiir
Verpackung ist recycelbar.

Auszeichnungen und Referenzen
Die verschiedenen Programme bekommen Punkte in verschiedenen ékologischen Kategorien, um die LEED-Auszeichnung zu erhalten
(Nachhaltigkeit, Material und Recourcen, Wasser, Energie und Atmosphére, innere Umweltqualitét, Innovation und Design)

: © q AENOR AENOR
FSC u ) Ecodisefio T erada Gestion
wwwfsc.org PE FC ED-0011/2010 ER-039772001
Fscr cose7s PEFC/04-31-0782 EN ISO 14006:2011 UNE-EN ISO 9001:2008 UNE-EN ISO 14001:2004
The mark of PEFC (ertificate ECODESIGN Certficate 150 9001 Certificate 150 14001 Certificate 1 by EN 13986 Cerlificate ACTIU TECHNOLOGICAL PARK
responsible project certified as LEED® GOLD

forestry

by U.S. Green Building Council 2011
Leadership in Energy & Environmental Design

FTM 1010 014 TRAMA 80



TRAMA 80 ANFORDERUNGEN Technisches Profil

B Ergonomie
TRAMA SERIE 80 ist verfiigbar fur alle méglichen Kunden. Perfekt fir jegliche Bediirfnisse und halt die Kérperhaltung des
Nutzers natirlich ohne manuelle Umstellungen.

m Anforderungen
TRAMA SERIE 80 hat Tests bestanden, durchgefiihrt in unserer Technik-Abteilung. Auch jene, durchgefiihrt in AIDMA, dem
technologischen Insitut fiir M&bel. Die Tests decken die UNE Anforderungen und Birotische:

- UNE: EN 527-1:2003. Office Furniture. Desks. Part 1: Gréssenordnung.
- UNE: EN 527-2:2003. Office Furniture. Desks. Part 2: mechanische Sicherheitsvoraussetzungen.

- UNE: EN 527-3:2003. Office Furniture. Desks. Part 3: Test um die Stabilitat und die Struktur-Wiederstandfahigkeit festzustellen.
H Okologie

Energiesparmassnahmen
Das neue technische Produktionssystem einbegriffen, reduziert es die Energieresourcen, welche fur die Herstellung der Einzelteile
verwendet werden. Die Materialien werden sehr vorteilhaft verbraucht um nichts zu verschwenden.

Recycelte und recycelbare Materialien

ACTIU, die Umweltpolitik macht es sich zur Aufgabe recycelte Materialien in ihren Produkten zu verwenden, wo die Funktionalitat
und Dauerhaftigkeit nicht eine Bedinung ist. Die Materialien die bei TRAMA SERIE 80 verwendet werden, wie Aluminium oder Holz
sind total recycelbar.

Nachhaltige Auszeichnung
ACTIU hat die Auszeichung ECODESIGN ISO 14006, dazu die PEFC und FSC - Auzseichnungen um zu beweisen, dass das Holz in
unseren Produkten aus umweltfreundlicher Verwertung stammt.

TRAMA 80 FTM 1010 014



Technisches Profil BEACHTLICHE WERTE TRAMA 80

H Beachtliche Werte

1 - Elektrostatische Beschichtung, mit Epoxy-Schicht iberzogen, zusammengeschweisst bei 200°C. Ohne Schmierbehandlung,
nano-keramische Anwendung, um die Beschichtung so zu verbessern, dass sie resistenter und langanhaltend wird.

2 - Beschichtung von 80-90 Mikrometer Dicke (kénnte anders sein gemass der Projektvoraussetzungen)
Diese Bedeckung garantiert die Erhaltung der Lackierung und der Metallstrukturen.

3 - Anstrichprozess:

Die Lackieranlage von Actiu hat minimalen Einfluss auf die Umwelt gegeniber traditionellen industriellen Prozessen.

Die Behandlung wird mit einem polarisiertem Anstrich durchgefihrt und mit passenden Temperaturen komprimiert. Wir wenden
diese zu 98% einheitlich und regelmassig an und die lbrigen 2% werden gebraucht, andere Anstriche zu produzieren. Verwendete
Lacke sind frei von organischen fliichtigen Bestandteilen, welche sehr gefahrlich fur die Umwelt waren. Das ganze verwendete
Wasser im Prozess wird wiederverwendet, so haben wir keinen Verlust. Der Prozess wird ohne Schwermetalle, Phosphat,
organische Bestandteile und DQD durchgefiihrt. Das Programm gibt uns eine exakte Kontrolle Gber die Dicke, welche die
Standarddicke ware: 80-90 Mikrometer. Es wird mit antibakterieller Lackierung gearbeitet.

4 - ACTIU hat die Auszeichung ECODESIGN ISO 14006, dazu die PEFC und FSC - Auzseichnungen um zu beweisen, dass das Holz
in unseren Produkten aus umweltfreundlicher Verwertung stammt.

‘5 - Optionales Zubehér, an den Balken angebracht, Fussraumblenden, Wande, CPU-Holders oder festes Fussgestell

FTM 1010 014 TRAMA 80



TRAMA 90

ACTIU

= Code: FTM 1007 015

= Description: Beschreibung: Schreibtische mit T-Beinen und Querbalken. Hohe verstellbar







TRAMA 90 EIGENSCHAFTEN

m

Technisches Profil

Beistelltische und

Ergénzungselemente Tischflachen sind mit

verschiedenen
Lackierungen erhaltlich.
Leichter Zungang zur
Kabelrinne (optional)

Bein mit verstellbarer
Hohe.

Verschiedene Hoéhen,
alle 10mm

Aluminiumleisten

Alternatives Zubehor

Bein: @ 60 mm
Rohr: 2 mm dickes Stahl.
Integrierter Kabelkanal
Stranggepresstes
Aluminiumbalken,
1,5 mm dick
Eingegossene
Aluminiumfiisse
- Schwarze Polypropylen-
Planierfusse mit integrierter
Gleitschutzsohle
B FRAME

@ Leisten: Eingegossene Aluminiumleisten erhéltlich in Silber und Weiss

(2) Balken: Stranggepresstes Aluminiumprofil, mit gekurvter Dreiecksform, Griff mit P.P
Beschichtung, 1,5 mm dick mit Epoxy-Schicht. Erhatlich in Silber und Weiss.

(3) Verbindungselemente: Aus eingegossenem Aluminium mit Epoxy-Schicht. Erhaltlich in
Silber, Weiss oder poliert. Mit schwarzer Polypropylen-Schicht Giberzogen.

(4) Ausseres Bein: @ 100x60 mm Rohr, 2 mm stanggepresstes Aluminium. Erhaltlich in
Silber und Weiss.
Fiisse: Eingegossene Aluminiumfiisse erhétlich in Silber oder Weiss. Zwei
verschiedene Grossen: - 72 cm fUr Tische von 80 cm, 88 cm, 100 cm Breite
- 55 cm flr Tische und Beistelltische von 60 cm und 67 cm Breite

@ Inneres Bein: Stranggepresstes Aluminiumprofil 81 x 48 mm, 2.5mm dick. Erhaltlich in
Silber und Weiss.

B Lackierungen fiir Gestell B HEIGHT ADJUSTMENT SYSTEM

M Tisch-Lackierungen

Melamine (25 mm)

White  Maple

Light Oak Elm

Wenque

(siehe Lackierungs-Karte)

Compact laminate (13 mm)

White

Silbernes Gestell Weisses Gestell ’ Trama Height adjustable
s o PP — A o T ' Yfﬂ e '
- Eelﬁ(ten-§:|§er Leisten: Weiss ’ l 3 system make possible to go
alken: silber Balken: Weiss T [ .
Verbindungs- 8 Verbindungs- , from 67 cm (lower position)
Elemente: Silber Elemente: Weiss  _ to 85 cm (higher position).
Beschichtung: Beschichtung: b - iti
Schwatz ol 9 E 10 different positions
Bein: Silber Bein: Weiss - placed every 10 mm.
Fuss: Silber Fuss: Weiss =
i Planierfuss: Planierfuss: /x
* Schwarz -+ Schwarz i

B Verbindungselemente

Praktisches Verbindungselement.
Die Tische sind dafiir vorgesehen
von Seite zu Seite mit einem
Verbindungselement (4 mm dick)
aneinandergereiht zu werden.

TRAMA 90

FTM 1010 015



Technisches Profil ECODESIGN TRAMA 90

%., Materialien

TRAMA SERIE 90 wurde gestaltet, um aus
recyceltem Material 77.07%, angefertigt zu
werden, gefahrliche Substanzen wie Chrom,
Quecksilber oder Kadmium werden dabei nicht in
grossen Mengen gebraucht. Recycelbares
Aluminium und 100% Stahl. Organisch, volatile
Bestandteile. Verpackungen sind aus recyceltem
77,07% Karton gefertigt ohne Tintenverdiinner.

recycelte @
Materialien Produktion

Der Energieverbrauch wird optimiert wahrend

e — dem Produktionsprozess. Minimale
100% recycelbares Aluminium okologische Auswirkung. Allerneustes
100% recycelbarer Stahl Beschichtungssystem. Farbe welche nicht

gebraucht wurde ist fiir eine
Wiederverwendung vorgesehen. Keine COV-
Ausstdsse und andere schadliche Gase.
Geschlossener Wasserkrislauf um die Metalle
zu reinigen. Abhitzenutzung. Automatische
Fertigungssysteme. Ublicher
Schneidungsprozess.

100% recycelbare Holzer

&Y Transport
Optimale Verpackung um Platz im Transport

und Energie zu sparen.
91,52% recycelbare

Materialien Recycelte Verpackung
ohne Verdiinner, 100%
recycelbarer Karton
Gebrauch
Langanhaltender Gebrauch. Reserve-
Leichte Reinigung und Ersatzteile sind verfugbar. Leichte
und Wartung Reinigung und Wartung.

L\ Disposition

'91,52% recycelbar. Einfach und schnell
izerteilbare TRAMA SERIE 80 Einzelteile.
Verpackungen sind wiederverwendbar von
unserem Anbieter um Verschwendung zu
vermeiden. Verwendete Kartons fur
Verpackung ist recycelbar.

Auszeichnungen und Referenzen
Die verschiedenen Programme bekommen Punkte in verschiedenen 6kologischen Kategorien, um die LEED-Auszeichnung zu erhalten
(Nachhaltigkeit, Material und Recourcen, Wasser, Energie und Atmosphare, innere Umweltqualitat, Innovation und Design)
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TRAMA 90 ANFORDERUNGEN Technisches Profil

H Ergonomie
TRAMA SERIE 90 ist verfligbar fur alle méglichen Kunden. Perfekt fir jegliche Bediirfnisse und halt die Kérperhaltung des
Nutzers natirlich ohne manuelle Umstellungen.

®m Anforderungen
TRAMA SERIE 90 hat Tests bestanden, durchgefiihrt in unserer Technik-Abteilung. Auch jene, durchgefiihrt in AIDMA, dem
technologischen Insitut fir Mdbel. Die Tests decken die UNE Anforderungen und Biirotische:

- UNE: EN 527-1:2003. Office Furniture. Desks. Part 1: Gréssenordnung.
- UNE: EN 527-2:2003. Office Furniture. Desks. Part 2: mechanische Sicherheitsvoraussetzungen.

- UNE: EN 527-3:2003. Office Furniture. Desks. Part 3: Test um die Stabilitat und die Struktur-Wiederstandféhigkeit festzustellen.
B Okologie

Energiesparmassnahmen
Das neue technische Produktionssystem einbegriffen, reduziert es die Energieresourcen, welche fur die Herstellung der Einzelteile
verwendet werden. Die Materialien werden sehr vorteilhaft verbraucht um nichts zu verschwenden.

Recycelte und recycelbare Materialien

ACTIU, die Umweltpolitik macht es sich zur Aufgabe recycelte Materialien in ihren Produkten zu verwenden, wo die Funktionalitat
und Dauerhaftigkeit nicht eine Bedinung ist. Die Materialien die bei TRAMA SERIE 90 verwendet werden, wie Aluminium oder Holz
sind total recycelbar.

Nachhaltige Auszeichnung
ACTIU hat die Auszeichung ECODESIGN ISO 14006, dazu die PEFC und FSC - Auzseichnungen um zu beweisen, dass das Holz in
unseren Produkten aus umweltfreundlicher Verwertung stammt.
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Technisches Profil BEACHTLICHE WERTE TRAMA 90

H Beachtliche Werte

1 - Elektrostatische Beschichtung, mit Epoxy-Schicht (iberzogen, zusammengeschweisst bei 200°C. Ohne Schmierbehandlung,
nano-keramische Anwendung, um die Beschichtung so zu verbessern, dass sie resistenter und langanhaltend wird.

2 - Beschichtung von 80-90 Mikrometer Dicke (kdnnte anders sein gemass der Projektvoraussetzungen)
Diese Bedeckung garantiert die Erhaltung der Lackierung und der Metallstrukturen.

3 - Anstrichprozess:

Die Lackieranlage von Actiu hat minimalen Einfluss auf die Umwelt gegeniber traditionellen industriellen Prozessen.

Die Behandlung wird mit einem polarisiertem Anstrich durchgefihrt und mit passenden Temperaturen komprimiert. Wir wenden
diese zu 98% einheitlich und regelmassig an und die Gbrigen 2% werden gebraucht, andere Anstriche zu produzieren. Verwendete
Lacke sind frei von organischen fliichtigen Bestandteilen, welche sehr gefahrlich fur die Umwelt waren. Das ganze verwendete
Wasser im Prozess wird wiederverwendet, so haben wir keinen Verlust. Der Prozess wird ohne Schwermetalle, Phosphat,
organische Bestandteile und DQD durchgefihrt. Das Programm gibt uns eine exakte Kontrolle Gber die Dicke, welche die
Standarddicke ware: 80-90 Mikrometer. Es wird mit antibakterieller Lackierung gearbeitet.

4 - ACTIU hat die Auszeichung ECODESIGN ISO 14006, dazu die PEFC und FSC - Auzseichnungen um zu beweisen, dass das Holz
in unseren Produkten aus umweltfreundlicher Verwertung stammt.

5 - Optionales Zubehor, an den Balken angebracht, Fussraumblenden, Wande, CPU-Holders oder festes Fussgestell
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